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1、工程概况

1.1   工程总简介

该项目位于上海市浦东新区，基地总面积约22280㎡，其中一期面积15040㎡，二期科研预留用地7240㎡。本项目是一个集群建筑组成的科学园区设计，为新建科研楼工程，由药理实验楼、实验动物中心、化学实验楼、以及门卫、危险品仓库、餐厅（临时）、连廊等附属设施组成，其中规模较大的药理实验楼与化学实验楼呈南北向排列，实验动物中心设置于基地的东侧，相对独立；药理实验楼与化学实验楼之间，药理实验楼与实验动物中心之间根据工艺需要，设置连廊联系；危险品库、临时餐厅、门卫及消控室各自坐落于基地东南、西南、西北三个角。
1.2    动物实验中心四层SPF区域空调净化区域简介

动物实验中心四层SPF级动物房区域净化等级为一万级，采用全新风空气净化系统，空调送风采用单风道变风量系统，动物房内气流组织为顶送侧面上下排风，送风口采用高效过滤器送风口，换气次数为10~20次/小时。每个净化空调系统设三级空气过滤，初效与中效设置在组合式空调器内，高效过滤器及电加热再热装置（此再加热的主要目的是当各房间动物数量差异很大时微调房间温度），设置在送风VAV末端。送风空调箱内设有新风初效过滤段、热回收段、冷（热）盘管段、干蒸汽加湿段、风机段、中效过滤段（F7）及消声段，风机带变频控制器。由于空气洁净的要求，新、排风不能采用全热回收方式，故采用乙二醇盘管显热回收装置，排风通过初、中效过滤器、活性炭过滤后出屋面排放。气流组织为从清洁区到污染区，系统通过送风方式、排风方式及风连通管和电动压差控制阀门，保持清洁走道-饲养间-污染走道-周围环境为90-60-30-0Pa的压力梯度（双走廊系统），饲养间-清洁走道-周围环境为60-30-0Pa的压力梯度（单走廊系统）。同时空调送风总管上设电动低泄露风量调节阀，用于调节风量及空调机停止运行时关闭新风；排风支管及风连通管上设电动双位密闭风阀，用于压差粗调节及防止因风机停止运行而引起的空气倒流。空调机组、风机采用一用一备的方式以保证系统的安全运行。

实验动物中心四层SPF动物房全新风空调系统为变风量调节，根据室温调节送风量，空调箱变频调速，动态调整系统送风量，从而减少能量损失。排风机采用变频调速，根据房间与走道压差调节排风量，从而减少风机能耗。

1.3   工程范围
1.3.1空调、通风系统安装：

1.3.2管道系统安装：

1.3.3电气系统安装：

1.3.4 设备工程：

1.3.5 绝热工程：

1.3.6调试工程：

1.4工程工期

工程期限按工程承包合同：  总工期为2009年2 月 15 日起至 2010 年  3月10日竣工交付总承包止。动物房SPF净化区域安装工期为2009年6月15日至2010年2月10日。

1.5参与单位

1.5.1建设单位：

1.5.2设计单位：

1.5.3监理单位：
1.5.4总包单位：
1.5.5土建施工单位：

1.5.6安装施工单位：
2、主要实物工程量及货币工作量
2.1 主要实物工程量见下表

	新药创制技术保障条件建设项目主要设备材料表

	序号
	材料名称
	规格
	单位
	数量

	1
	实验动物中心
	　
	　
	　

	2
	风冷热泵机组
	　
	台
	5

	3
	空调水泵
	　
	台
	7

	4
	全新风空调箱
	　
	台
	2

	5
	排风机组
	　
	台
	10

	6
	未端高校过滤器
	
	只
	57

	7
	VAV（E）单风道变风量装置
	
	只
	32

	8
	VAV单风道变风量装置
	
	只
	30

	9
	MCAV机械定风量装置
	
	只
	10

	10
	各类风口
	
	m
	680

	11
	空调新风管（镀锌铁皮）
	
	m
	760

	12
	排烟排风管（玻璃钢）
	
	
	

	13
	各类灯
	　
	套
	248

	14
	电气配管
	SC25-SC100，TC20-TC32
	m
	2950

	15
	电力电缆
	　
	m
	300

	16
	电气配线
	　
	m
	25000


2.2 安装货币工作量：

  人民币     万元整（暂定）

3、 施工组织部署及施工总进度计划
3.1 施工组织部署
3.1.1 在项目部的基础上组织一支水电、通风安装及净化彩钢板安装工程的净化专业施工队伍。
3.1.2 将施工队伍按工程分暖通、电气、装饰、调试。通过平衡协调及调度，紧密地组成一体。
3.1.3 组织计划施工的内容有水电、空调、净化装修、调试等工程。        
3.2 与各相关单位间的协调
3.2.1 与设计单位的协调

对施工中出现的情况，除按驻场建筑师、监理的要求及时处理外，还应积极修正可能出现的设计错误，并会同发包方、监理、施工方按照总体进度部位验收，中间质量验收、竣工验收等;
3.2.2 与监理师工作的协调
在施工全过程中，严格按发包方及监理师对施工单位的管理。在 “自检”和专检的基础上，接受监理师的验收和检查，并按监理要求予以整改。
贯彻已建立的质量控制、检查、管理制度，并据此对各供货单位予以检控，确保产品达到优良。对整个工程产品质量负有最终责任，任何供货单位的工作失职，失误均视为本公司的失误。
工程使用的成品、半成品、设备、材料、器具均主动向监理师提交产品合格证或质保书。
按部位或分项、工序检验的质量，严格执行“上道工序不合格，下道工序不施工”的准则。对可能出现工作意见不一的情况，遵循“先执行监理指导后与磋商统一”的原则。
3.2.3 与土建单位间的协调
项目经理部根据进度计划及设备到货计划，列出设备基础浇筑计划并附留孔尺寸图，交由土建按计划进行浇筑，基础位置尺寸及留孔，由土建检查，安装复查，并办理验收手续。确认在安装工程之前，相关的土建工事完成并已验收交付。

3.2.4 与BA系统的协调

在施工过程中要及时与BA系统承包商沟通。配合BA系统进行调试测试工作。
4  SPF区域净化空调主要施工方法及技术措施
为了使本工程全面达到设计要求，全体施工人员应严格按照公司质量保证体系要求执行，以确保进度及质量要求，做到工程资料、质量验收资料与工程施工同步进行。

本工程采用的验收规范及质量标准与施工工艺均须符合现行国家有关标准、规范的规定。

施工人员进入施工现场前必须认真熟悉图纸和有关技术资料，施工员必须作详细施工交底，并作好施工交底记录。
主要施工工艺流程
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4.1 通风空调工程

4.1.1 风管
根据设计要求空调送风管采用镀锌钢板制作，无法兰连接，即国际流行的薄壁法兰矩形风管。排风管道采用不燃型无机玻璃钢，水平风管法兰连接，立管承插式连接。根据设计要求，镀锌风管的厚度见下表。
单位mm

	风管直径或长边尺寸
	钢板厚度
	排烟风管厚度

	≤630
	0.6
	0.8

	630~1000
	0.8
	1.0

	1050~1250
	1.0
	1.2

	≥1250
	1.2
	1.2


图纸深化：本工程的图纸深化主要是参照设计文件排列管线综合布置，包括马道的标高、位置。通过对现场的勘察，核对设计图纸的管线走向、标高等方面与现场实际情况是否有误差，对管线交叉复杂部位绘制局部剖面图，并及时反馈设计单位审核。在图纸深化过程中及时了解业主的需求，以满足使用功能的需要。
制作风管所使用的主材，镀锌钢材等，应符合国家现行产品标准及生产厂家的企业标准，并应具有出厂合格证等有关质料证明。
所有材料附件必须复核设计和国家现行产品标准，并应具有出厂合格证及材料质量保证等有关质料证明。
4.1.2 风管加工制作

风管加工制作流程图：
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在图纸深化的基础上，到现场复核尺寸，并绘制加工大样图，经专业工程师审核后实施加工程序。

制作风管的加工场地分半成品区、成品区、加工区，以明显标志为界。加工区必须铺设橡胶板，保持场地清洁，在放样过程中，不能损坏镀锌层，如有损坏处（如咬口、折边、铆接处等）应刷涂如磷化底漆、锌黄醇酸类的优质漆等两遍，刷涂前除去尘土和油污。

4.1.3 风管的密封，加固与清洗
风管的清洗是一项非常重要的工序，清洗质量的优劣直接影响洁净效果，影响高效过滤器的使用寿命。清洗对象：镀锌薄钢板表面的浮尘和油脂。风管成型前进行第一次清洗，成型后第二次清洗，清洗后经专业工程师检验合格（以白绸缎擦拭无污染为标准）后用塑料薄膜封口存放于清洁区。清洗步骤： 
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矩形风管角的连接采用联合角咬缝，圆形风管的闭合缝采用单咬缝。风管接缝易漏风、积尘，不便清扫，所以风管不允许有拼接缝。

净化空调系统要求风管密封性好，由于本工程采用的是薄壁连体法兰风管，所以风管密封处理主要是风管的四个角和四条联合角咬缝和圆形风管的单咬缝。密封材料采用密封胶，具体方法见下图。
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风管加固采用法兰框的形式，以保证风管的内表面平整光滑。法兰框与风管连接采用镀锌铆钉。
4.1.4 风管安装

4.1.4.1 风管吊架的形式


[image: image7.wmf]
选用弹性好、不透气、不产尘的法兰密封垫，厚度为4～６ｍｍ，安装时垫料不得凸出管内或管外，其接头处不得置于法兰四角处。
4.1.4.2 管段连接
对于连体法兰及法兰条风管管段连接，其法兰四角采用螺栓连接，法兰边采用勾码连接；风管与设备、配件等之间连接采用U字螺栓。其安装间距宜控制在150mm 以内，均匀分布。
系统的柔性短管采用光面人造革，光面向里, 安装必须松紧适度，长度控制在100mm～250mm 之间。
各类阀门选用密封性能好的产品，阀门、消声器出厂时要求厂家密封包装，安装前必须检查是否符合清洁要求，如有问题必须擦拭干净并经检验合格后才能安装。

4.1.4.3 风管的检测

系统风管安装之后，在保温之前做风管密封性能检测，检测包括漏光检测和漏风量检测（漏风量是指风管系统中在特定静压下，通过 风管本体结构及其接口，单位时间渗入或泄出的空气数量）。

 漏风量检测工艺流程图
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4.1.4.4 风管的保温

在系统严密性检测合格后，进入风管保温阶段。风管的保温质量对净化区域SPF的空调效果尤为重要，如果漏保温或保温质量不好，在系统运行中易产生结露，温度差越大，结露越严重，最后形成凝结水污染室内设备，同时耗费能量，严重的话，送风温度会达不到设计要求。因此，必须按下列要求进行施工。
清洁风管表面，防止保温材料与风管之间的空腹现象。
保温钉的布置和数量一定要按规范要求固定。
保温材料的接缝处要用压敏胶带密封，保证严密。
风管法兰处的保温材料必须紧贴。
风管与设备相连接的部位最容易产生冷凝水，保温材料必须到位并紧贴
由于交叉作业造成的保温层损坏必须及时修补。
保温风管的支、吊架设在保温层外部，并不得损坏保温层。
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4.1.4.5 空调未端设备安装

系统经过初步调整，排除影响系统正常运行的各种故障并连续运行12小时以上，对洁净室内部和系统的的一些局部部位要再次擦拭，如地面、墙面、灯具、风口等处，用白绸布擦拭检查合格后进入高效过滤器安装。

选用符合现行国家有关标准的高效过滤器。

高效过滤器在搬运和存放时应注意方向，不得随意搁置。


[image: image10.wmf]
由于各个高效过滤器的阻力差值会影响系统风量的平衡，所以在选用时要提请厂家注意高效过滤器的阻力差值一定要一致。
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4.1.4.6 与BA的配合和系统的调试
与BA的配合和系统的调试见调试专项方案。
4.2 SPF区域维护结构的顶板及壁板采用50厚复合岩棉夹芯彩钢安装
4.2.1 维护结构施工工艺流程

4.2.2 洁净围护结构的安装是在四层内的各种主管安装完，然后对室内地墙、空间进行一次彻底清扫，达到清洁无积尘，并在施工过程中做到专人清扫场地。
4.2.3 施工前首先熟悉设计图，完成现场勘测，对土建房间的误差做到心中有数。主体结构和地面的联结件的固定应严格按设计要求进行。        

4.2.4 对土建地面、墙面不平整度不应大于0.1%，墙角应垂直交接，为防止累积误差造成壁板倾斜、扭曲，壁板的垂直度偏差不应大于0.2%。
4.2.5 顶板安装: 顶板安装前应完成顶板开洞封口，且安装环境清洁，其他专业的管线已基本完成。

4.2.6 吊顶按房间宽度方向起拱，使吊顶在受荷载后的使用过程中保持平整。吊顶四周应与墙体交接严密，安装过程中不得撕下板材表面保护膜。禁止撞击和踩踏板面。
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4.2.7 需要粘贴面层的材料，嵌填密封胶的表面和沟槽防止脱落积尘，必须严格清扫，除去杂质和油污，确保粘密实牢固。

4.2.8 围护结构的所有安装缝隙，必须用硅胶密封，嵌填的密封胶应平直，光滑、不应有间断、外露、毛边等现象。打胶的环境温度应在0℃以上进行。
4.2.9 平开门的缝隙密封：在经常启闭门扇通行的情况下，除某些外门为避开重设备等运输时，可能对门樘的碰撞而把密闭条全部设置在门扇上。一般情况下，为了使密闭条尽量避免手摸、脚踩或击碰，或受人行与运输的影响，可将长宽仅几毫米的断面成型弹性密闭条，敷设在门樘的隐蔽凹槽部位,再借门扇的关闭压紧。密闭条应沿活动缝隙的周边连续敷设，以便在门关闭后形成一圈封闭齿形的密封线。若密闭条被分别设置在门樘和门扇两处时，就必须注意两者有很好的衔接，尽量减小密闭条在门缝的中断间隙。
4.2.10 
[image: image16.wmf]管道穿行：管通穿过围护结构时，首先需要有良好的固定构造，在使用时不能晃动变位，才能保证密封措施的效果。必须将安装定位与密封处理两者有机结合起来。因此金属壁板上所开的每个孔的周边附加定位骨架，大尺寸风管加固应防止前后、左右窜动，在管壁与金属壁板缝隙内垫胶或胶海棉，再用密封胶处理。
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4.3 动力及照明工程
电器照明安装除按《电器装置安装工程施工及验收规范》，GB50245-96到GB50259-96执行，还要执行JGJ71-90《洁净室施工验收规范》。

4.3.1 首先组织工程技术人员熟悉图纸，吃透设计意图，进行技术交底，作到有计划有方案地实施，与土建密切配合做好予留工作。电线管的下料采用无齿锯，克服管口毛刺。电气配线按GBJ232-82第十三章执行。敷设的导线应便于检查、更换。在穿线时应将管内的保佑水杂物清除，除与设备连接处，管内不留接头。线管穿越围护结构的安装另见详图，具体步骤参见公司安装手册。

4.3.2 电线、线管和电缆敷设按设计图严谨组织，参照JSJT-121图集进行施工。电缆敷设前必须核对设计无误，用500V摇表测量绝缘电阻，合格后方可放线，并逐一挂上写有电缆编号、规格、型号的标志牌。

4.3.3 洁净室内的配电盘要求防尘，柜安装前要做卫生，安装后还要做卫生，并能使门关闭严密。安装插座、插座箱及线盒内必须打扫干净，紧贴墙面，安装端正。吸顶式灯具要紧贴吊顶，擦拭干净，所有进出洁净室管头都不得要采取密封措施。

4.3.4 部分有防爆设计的电器施工，必须严格按照有关现行消防规范组织施工。

4.3.5 除以上施工说明外，电气系统工程安装必须按照新药创制技术保障条件项目工程机电安装工程施工组织设计（SZW（F）200903261）文件执行。
5、保证工程质量的措施

5.1 质量目标

SPF净化工程的质量目标是:合格率达到100%，优良率达到95%

                                工程一次成功率达到100%
5.2 工程质量保证体系

建立新药创制技术保障条件项目净化空调工程质量管理保证组织体系。详见附表
5.3 本工程所执行的施工验收规范及标准

5.3.1 管道部分

	序号
	名  称
	备 注

	1
	工业金属管道工程施工及验收规范   
GB50235-97
	

	2
	给水排水管道工程施工及验收规范   
GB50268-97
	

	3
	工业设备及管道绝热工程施工及验收规范

GBJ126-89
	

	4
	自动喷水灭火系统施工及验收规范   
GB50261-2005
	

	5
	现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范
GB50236-98
	

	6
	建筑给水排水及采暖工程道施工质量验收规程
GB50242-2002
	

	7
	沟槽式连接管道安装工艺      ZD-2.05-2002
	

	8
	空调水系统管道施工工艺      ZD-2.02-1999
	

	9
	自动喷水灭火系统管道安装工艺ZD-2.03-2000
	

	10
	室内塑料排水管道安装工艺标准  gy104-1998
	

	11
	建筑给水钢塑复合管管道工程技术规程cecs125-2001
	


5.3.2 设备部分
	序号
	名 称
	备 注

	1
	机械设备安装工程施工及验收通用规范
GB50231-98
	

	2
	制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范                          GB50274-98
	

	3
	压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范
                              GB50275-98
	

	4
	工业设备及管道绝热工程施工验收规范  GBJ126-89
	


5.3.3 通风空调部分
	序号
	名  称
	备 注

	1
	通风与空调工程施工质量验收规范

GB50243-2002
	

	2
	玻璃纤维氯氧镁水泥风管安装工艺

ZK-0.06-2000
	

	3
	风管系统与组合式空调机漏风量测试工艺

ZK-0.07-2003
	

	4
	风机盘管机组安装工艺        ZK-0.04-1999
	

	5
	薄壁连体法兰矩形风管施工工艺

YJGF-60-2002
	

	6
	无法兰连接矩形风管安装工艺  ZK-0.10-2005
	

	7
	通风管道技术规程              J363-2004
	

	8
	通风与空调系统性能检测规程   J01506-2005
	


5.3.4 电气部分
	序号
	名  称
	备 注

	1
	电气装置安装工程母线装置施工及验收规范

  GBJ149-90
	

	2
	电气装置安装工程电气设备交接试验标准    
GB50150-2006
	

	3
	电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范  
GB50168-2006
	

	4
	电气装置安装工程接地装置施工及验收规范  
GB50169-2006
	

	5
	电气装置安装工程盘、柜及二次线路接线施工及验收规范                    GB50171-92
	

	6
	建筑电气工程施工质量验收规范

GB50303-2002
	

	7
	电气装置安装工程低压电气施工及验收规范  

GB50254-96
	

	8
	火灾自动报警系统施工及验收规范

 GB50166-2007
	

	9
	低压母线槽选用、安装及验收规范cecs170:2004
	

	10
	电气明配钢管施工工艺        ZE-1.04-2004
	

	11
	防雷和电气接地装置施工工艺  ZE-1.13-2003
	

	12
	交流电动机检查和接线试运行工艺

ZE-1.08-1999
	

	13
	成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电柜(盘)安装工艺            ZE-1.15-2007
	

	14
	低压电力动力设备试验和试运行施工工艺

                            ZE-1.17-2007
	


5.3.5 检验标准
	序号
	名  称
	备 注

	1
	建筑工程施工质量验收统一标准    

GB50300-2001
	


5.3.6 安全生产相关规范

	序号
	名  称
	备 注

	1
	建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范

                   JGJ130-2001  J84-2001
	

	2
	建筑机械使用安全技术规程

                   JGJ33-2001  J119-2001
	

	3
	建筑施工高处作业安全技术规范    JGJ80-91
	

	5
	施工企业安全、环境与健康（HSE）管理规范

                   Q/SHS0001.5-2001
	


6、保证施工、健康安全及环境的措施

6.1 安全生产管理目标

重大伤亡事故为零；

设备、管线事故为零；

消防事故为零；

事故负伤频率控制在1‰下；

施工现场“标化工地”达标；优良；

确保市级文明工地

6.2 安全生产保证体系

建立新药创制技术保障条件项目机电安装工程安全保证组织体系。(见附表)

6.3 建立项目危险源的排查、控制及应急预案

6.4 建立安全、文明、环保、节能控制保证措施

7、劳动力需用计划及峰值表
	SPF区域工程劳动力需用计划及峰值表

	名称
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	工种
	2009年7月
	2009年8月
	2009年9月
	2009年10月
	2009年11月
	2009年12月
	2010年1月
	2010年2月

	合  计
	9
	16
	24
	29
	31
	30
	21
	18

	管道工
	0
	2
	2
	5
	5
	5
	2
	2

	电  工
	2
	2
	5
	5
	5
	2
	2
	2

	电焊工
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0

	通风工
	0
	5
	5
	10
	10
	5
	5
	5

	钢结构/彩钢板
	5
	5
	10
	5
	2
	1
	1
	1

	油漆工
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	保温工
	0
	0
	0
	2
	5
	10
	5
	2

	调试工
	0
	0
	0
	0
	2
	5
	5
	5


[image: image21.emf]0

5

10

15

20

25

30

35

40

12345678

调试工

保温工

油漆工

/彩钢板

钢结构

通风工

电焊工

电  工

管道工

名称


8、主要材料施工机具、计量器具需用计划

	序号
	仪器设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	水准仪
	DS3
	台
	1
	

	2
	兆欧表
	500V ZC25B-3
	台
	2
	

	3
	万用表
	
	只
	3
	

	4
	尘埃粒子
	GCJ-1
	套
	2
	

	
	测试仪
	
	
	
	

	5
	数显风速仪
	
	台
	2
	

	6
	微压仪
	
	台
	2
	

	7
	温湿度测试仪
	
	套
	2
	

	8
	数显照度表
	
	只
	1
	

	9
	数显转速表
	
	只
	1
	


9、降低成本措施及主要经济技术指标

要保证工程质量又要降低消耗，必须贯彻项目法施工，加强施工项目管理，使工程达到降本的目的。

9.1 加强施工项目管理，必须首先明确工程内容，工程的供货状态，施工特点。并根据工期和进度，任务和力量进行科学合理的组织和协调工作。

9.2 加强合同预算的编制工作，结合以往类似工程建设的经验，深入探讨工程的实质问题，使合同全面可靠，保证合同预算的质量。

9.3 加强施工准备工作，如合理部署现场生活设施、加工场地、施工场地、机具材料仓库。

9.4 加强设备、材料等物资的供应管理工作，使工程和物资并列到位，保证工程的连续性。

9.5 材料使用加强计划，科学裁料，长料长用，短料短用，并加强现场材料管理，堵绝丢失和浪费。

9.6 加强施工过程中的人工、材料、配件加工件等的预算计划管理及现场施工管理。根据以往实践，要求各工种施工员作好施工预算。在开始施工前充分地将工艺流程、技术要求、规范等详尽地向施工班组交底清楚，使班组在施工中能够按要求去做，减少返工窝工，并要求施工班组将所需材料与施工员核对，最终按核对发放，除修改外，项目组将不再另行增加材料数量，加强班组责任心，促使班组必须做到长料长用，短料短用，从根本上堵绝丢失和浪费。

9.7 加强动力机具计划管理，加强现场施工机具的调度和保养，使机具的完好率得到充分的保证，保证工程施工顺利进行。

9.8 在工程施工中，要采用先进科学的施工工艺来降低工程成本。

9.9 项目组施工技术人员必须加强现场施工的指导工作，加强各工种及与各施工单位间的协调工作，抓好现场施工的工艺搭接、劳动力机具的组织工作；改善施工环境，提高工效。

9.10 要加强和加快技术核定工作，加强现场技术指导，加速工程的进度。

9.11 要加强安全消防保卫工作的管理，加强质量的信息，以防意外损失。

9.12 上级部门必须加强领导，加强项目法施工管理，加强核算工作，运用目标管理和承包责任制来保证工程全过程的节约和降本的目的。

附录1
1.新药创制技术保障条件项目工程机电安装工程管理组织体系结构图

2.新药创制技术保障条件项目工程机电安装工程安全保证组织体系结构图
3.新药创制技术保障条件项目工程机电安装工程质量保证组织体系结构图

安装工程管理组织体系结构图

安装工程安全保证组织体系结构图

安装工程质量保证组织体系结构图

 说   明 
　
星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。
 图库网址http://www.xingsc.cn
ftp://xingxin.gnway.net 
联系QQ：447255935
电话：13111542600
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