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300MW机组控制系统热控施工方案

华能榆社电厂二期2×300MW机组控制系统主要采用分散控制系统(DCS)，其子功能有：数据采集和处理系统（DAS）、主要模拟量控制系统（MCS）、机组顺序控制系统（SCS）；汽机紧急跳闸系统（ETS）、汽机数字电调控制系统（DEH）、汽机本体监视系统（TIS）；锅炉炉膛安全监测系统（FSSS）以及锅炉吹灰、定排、除灰、除渣控制系统和主要的常规仪表监测，可在集控室CRT画面显示操作能满足机组经济运行的要求。

4.1 控制盘柜安装

4.1.1盘台底座制作安装

按盘柜的大小、合理选择底座型钢，一般选用#6-#8槽钢立放布置；

按盘实际尺寸制作盘柜底座，其前后尺寸盘柜实际尺寸大3-5MM，盘柜成排安装时，底座中间须加拉条。在底座内侧焊接M10的镀锌螺栓，作盘柜接地用。底座制作完成后进行防腐处理；

盘柜底座应在地面或平台二次抹面前安装，安装前应进行基础清理，安装后底座顶面应高出地面10MM；

盘柜底座安装的安装位置、水平偏差及基础中心线误差应符合要求，并检查预留的电缆孔洞是否符合要求，底座找平，找正后与预埋件焊牢；

4.1.2盘柜就位找正安装

将盘柜搬上底座，按顺序逐一找正固定；

水平调整用水平尺测量，垂直调整用线锤测量，尺寸符合要求后固定在底座上，并再次复查；

盘柜间连接应在调整好相邻盘柜尺寸后进行，连接时控制好盘间间隙，连接螺丝必须使用镀锌螺丝。盘柜全排找正，找平固定后，需拉线检查其不平度和水平误差，如不符合要求，再进行调整；

盘体固定：一般采用螺栓及夹板的形式连接，固定盘的四角，盘体较大时增加固定点，安装全部采用镀锌螺栓，紧固件应齐全。

盘体安装完成后，用6MM2的多股铜芯线连接底座及盘体的接地螺丝。

4.2 DCS系统热控设备安装

4.2.1 概述

DCS的系统的安装包括机柜、设备、模块、电缆、接地等安装工作。

4.2.2 作业准备和条件要求

4.2.2.1DCS机柜安装前应做好保管工作，确保设备要求的温度、湿度，并做好防水、防尘措施；

4.2.2.2电子室的土建、安装、电气、装修工程已全部完工，空调已具备使用条件，室内的温度、湿度等符合要求；

4.2.2.3施工用的材料、工机具等准备齐全；

4.2.3.4配备足够的合格作业人员。

4.2.3 作业的程序与内容

4.2.3.1DCS机柜安装

机柜及控制台等设备从汽机房检修场运入，在机房零米开箱，然后用机房行车吊上运转层平台，使用手动液压叉车或自制的专用的运盘小车从进盘通道运至安装地点，车上应垫厚橡皮，并用尼龙吊带绑扎牢固；

开箱时撬棍不得以盘面为支点，严禁将撬棍伸入箱内乱橇；

机柜安装时在柜底与底座间加装厚度为10MM左右的胶皮垫，固定的夹板也垫胶皮，固定螺丝用胶皮包裹住，使机柜与底座绝缘；

机柜调整方法与普通仪表柜相同，并应符合盘、柜安装规范要求，安装后应完全清洁，包括室内应保持整洁并进行必要的隔离。

4.2.3.2DCS系统的接地

按设计要求或设备说明书要求选用接地方式和接地材料；

接地采用一点接地。逻辑接地线与保护接线分开引入接地箱后，分别引入专用接地电气地网；

接地铜牌与接地箱之间电阻符合设计要求。

4.2.3.3卡件安装应根据设计图纸及厂家资料进行，注意安装位置，不能插错卡件，注意防静电，拔、插卡件时应戴专用手套，以锡损坏卡件。

4.2.3.4 DCS系统电缆敷设、接线

DCS系统的专用电缆，预制电缆在机柜、CRT安装完成后敷设，应单独敷设在专用线槽内，做好插头插座的防水防潮，防尘措施；

光纤电缆必须与动力电缆分开分层敷设，以免造成干扰；

接线是I/O卡件必须脱离卡座，以免感应电、静电或漏电损坏卡件。
4.3仪表管路敷设

4.3.1 概述

仪表管路安装包括本标范围内的仪表取样管路及气动设备的动力和信号管路安装，并计不锈钢管，各种仪表阀门以及管路附件的安装等。

4.3.2 作业准备和条件要求

4.3.2.1施工图纸及管阀清册经过专业及综合会审，管阀清册经过审图整理；

4.3.2.2设备及施工用的材料、工机具、加工件等准备齐全；

4.3.2.3土建及机务安装基本完工，区域内大件设备安装完毕，符合安装的条件；

4.3.3.4配备足够的合格作业人员。

4.3.3 作业的程序与内容

4.3.3.1仪表管路安装路径选择

管路应尽量集中敷设，并以最短的路径进行敷设，但蒸汽管路的敷设应保证管路有一定长度；

管路应避免敷设在易受机械损伤、潮湿、腐蚀或有震动的场所；

油管路敷设时应离开热表面，严禁平行布置在热表面的上部。差压测量管路不应靠近热表面；

管路敷设时，应考虑主设备的膨胀，尽量不要敷设在膨胀体上，否则应加补偿装置；

管路不应直接敷设在地面上，敷设在地下及穿过平台或墙壁须加保护管。

4.3.3.2仪表管路敷设

管路敷设应整齐、美观、固定牢固，应尽量减少弯曲和交叉；

管路取样膨胀弯必须符合设计要求，布置合理，取样段和水平段的坡度必须符合规范，二次门后缓冲圈尺寸和布置统一；

管路沿水平敷设时应有一定的坡度，管路的倾斜方向应能保证排除气体或凝结液，否则应在管路的最高点或最低点装设排气或排水门；

排污管布置必须符合要求，统一布置排污母管和排污漏斗；

导管固定：用可拆卸的定型管卡或U型卡，用镀锌螺丝固定在支架上，管卡及U型卡应为镀铬或镀镍产品。

4.4 电缆敷设及接线

4.4.1 施工技术准备

4.4.1.1核对电缆桥架的设计走向与机务管道、设备、孔油等无冲突。

4.4.1.2按系统图、原理图及端子排出线图核对所设计的电缆正确，并对应相应测点、设备、柜盘位置编制出电缆敷设清单，画出断面图。

4.4.1.3核对到货电缆型号、规格、代用电缆应有设计院的变更单。

4.4.2 技术措施

4.4.2.1水平桥架按图纸要求实施，安装起始点的立柱，在两柱之间拉一钢丝后安装托臂并及时调整至同一水平面，桥架安装同时按设计要求分层分段接地，在相对应的仪表测点、设备的出处，装设镀锌保护管，保护管内径应为电缆直径的1.5—2倍。

4.4.2.2电缆敷设

由专业技术人员向施工人员进行技术、安全、质量交底，由熟练工在重要位置严把质量关，敷设一根，整理一根，及时固定，固定挂牌。

每根电缆从桥架引出时必须穿金属软管和接头，电缆保护管进出口必须加装管接口，保护管出口端头处，焊接地螺丝并作防腐处理。

4.5 仪表取样装置及仪表控制设备安装

仪表取样包括本标范围内的温度、压力、差压、流量、物位、分析等仪表的取样点选择、取样孔开凿、取源部件安装等工作。

4.5.1.1温度仪表取样、安装

测温元件应装在测量值能代表被测介质温度的地方，不得装在管道和设备的死角处。应装在不受剧烈震动和冲击的地方；

煤粉管道上安装的测温元件，应装防磨损的保护罩；

直径小于76MM的管道上安装测温元件，应装扩大管。

4.5.1.2压力、差压取样

测量管道压力的测点，应设置在流速稳定的直管段上；

测量带有灰尘或气粉混合物压力时，应装设防堵和吹扫装置，取样管安装必须符合规定；

取源部件的端部不得超出主设备或管道的内壁。

4.5.1.3流量取样

节流件上、下游直管段的长度和距测温元件的距离，必须符合规定。其安装方向必须正确。

平衡容器应垂直安装，其安装高度应符合设计规定的测量范围。工作压力较低和负压的容器，平衡容器项部加装灌水丝堵或放气门；

氧化锆取样位置的气样温度应符合制造厂的规定，水平取样时，取样装置应向上倾斜，其仰角一般大于15°

4.5.1.4仪表安装

膨胀式温度计(玻璃水银温度计和双金属温度计)应装在便于观察和不受机械损伤的地方。水银温度计的标尺应垂直或向上倾斜安装；

发电机和电动机内的热电阻，一般已由制造厂埋设，并用导线引至接线盒，只需用万用表检查其完好情况；

仪表应安装在便于观察，维护和操作方便的地方，周围应干燥和无腐蚀性气体、无强烈振动及强烈电磁场，环境温度应符合制造厂规定；

测量气体压力或真空时，仪表应设置在高于取源部件的地方；

测量蒸汽或液体流量时，差压仪表或变送器宜设置在低于取源部件的地方，测量气体流量时，设置在高于取源部件的地方；

差压仪表正、负压室与导压管的连接必须正确。蒸汽及水的差压测量管路，应装设排污阀及三阀组。凝汽器水位测量装置严禁装设排污阀。

电接点水位计的测量筒应垂直安装，其底部应装设排污阀门，零水位点与被测容器的零水位线处于同一高度；

工业电视摄像机的安装角度及冷却方式应符合设计或厂家的规定。

4.6电动阀门装置和执行机构单体调试措施
4.6.1调试范围

设计院设计和厂家提供的阀门电动装置和电动执行机构。
4.6.2方法和步骤
1）外观检查完整无损，铭牌标志齐全。
2）绝缘电阻测试符合要求（大于或等于1MΩ）
3）二次回路接线正确，行程开关动作灵敏可靠。
4）机械转动部分无卡涩，限位装置动作可靠。
5）带电试验时由工艺部分配合，确定其被调节设备的行程和满度，反复试验至符合工艺要求。
4.7常规仪表单体调试措施
4.7.1 调试范围

设计院设计提供的压力、差压、温度、流量、液位等常规仪表。
4.7.2调试应具备的条件
1）仪表试验室应清洁、安静、光线充足、不应有振动和较强的电磁场干扰。
2）室内温度和湿度符合规范要求。
3）调试用的标准仪器、仪表具备有效的鉴定。
4）调试用的工器具、配件、材料齐全。
5）调试人员具备计量检定合格证。
4.7.3 调试方法和步骤
1）外观检查应完整无损，附件齐全，表内零件无脱落和损坏，铭牌清楚，型号规格符合设计要求。
2）仪表表面清洁，刻度字迹清晰，指针无卡涩。
3）压力表的轻敲位移，不超过基本允许误差绝对值的1/2。
4）被校表的量程在全程内均匀取点，除有特殊规定外，不得少于5点（包括常用点）
5）变送器校验所需的24DVC电源电压波动不大于5%

6）变送器输入和输出信号关系符合铭牌标示的范围，并于显示仪表配套调试。
7）压力差压开关的接点应动作可靠无抖动，并按设计和运行要求整定动作值。
8）温度仪表校验，将一次元件装至控温炉中，启动控温炉，缓慢升温，在此过程中记录标准热电偶（阻）与被校元件差值，计算测量误差和回差，并填写记录。

4.8 施工质量和安全控制要求

4.8.1 质量标准和依据

4.8.1.1国家及部颁与本工程有关的各种现行有效版本的技术规范、规程，设计院和制造厂技术文件上的质量要求；

4.8.1.2《电力建设施工及验收技术规范》（热工仪表和控制装置篇）SDJ279-90；

4.8.1.3《电力建设清除施工质量通病守则》DJ-2T-01-03；

4.8.1.4《电力建设质量监督规定》电J-1995-36号；

4.8.1.5《电力建设安全施工管理规定》DJ=1995-671号；

4.8.1.6《电力工业技术管理规定》DJ-80-
电技-20号；

4.8.1.7《电力基本建设火电设备维护保管规程》SDJ-68-84；

4.8.1.8《火电施工质量检验及评定标准》（热工仪表及控制装置篇）电综（1998）105号；

4.8.1.9《火力发电厂基本建设启动及竣工验收规范》电建[96]159号；

4.8.1.10《火力发电厂工程竣工施工图文件编制规定》电建[96]666号；

4.8.1.11《火电机组达标投产考核标准》电综[98]112号；

4.8.1.12《火电施工质量检验及评定标准》（调整试运篇）建质[96]111号。

4.8.2 安全措施

4.8.2.1施工作业之前，必须接受安全交底，并由施工人员签字。

4.8.1.2进入施工现场必须正确佩戴安全帽，高空作业必须系好安全带。

4.8.1.3使用电动工具应先检查电线的绝缘，电源箱必须有可靠接地。

4.8.1.4搬运重物必须听从专业人员指挥起吊，注意作业场区内的孔洞的盖板和围栏是否牢固。

4.8.1.5现场的安全设施不得擅自移动、拆除，必须移动、拆除时需经安监部门同意后方可实施，作业完成后及时恢复。

4.8.1.6工作中应集中精力，加强安全意识，做到“三不伤害”。

4.8.1.7现场工作完毕后，必须及时清理工作场所。
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