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概况

随着智能小区规模不断增加，用户的要求越来越高，因而楼宇可视对讲系统中视频信号的传输方式与布线设计显得越来越重要。视频信号与数据信号和音频信号不同，无法采用总线方式传输（即各单元门口机至管理机的视频线挂接在一根视频线上传到管理中心），因为这样简单地并联短接，形成网状结构，驱动负载不匹配，造成多次反射致使显示终端的图像重影扭曲。笔者想通过这篇文章将在工程实践中得以证明行之有效的视频传输方式和布线方法介绍给大家，以便指导今后的布线与系统调试。

视频传输的方式很多，但基于成本和楼宇可视对讲系统的实际情况，比较可行实用的有两种传输方式：视频信号基带传输和视频信号采用射频方式传输。下面分述之。

视频信号基带传输

第1章 基本原理

[image: image1.png][image: image2.wmf][image: image3.wmf][image: image4.wmf]视频信号基带传输是指从CCD镜头输出的视频图像直接经视频电缆传到显示终端，如图一所示。


图一

第2章 各门口主机视频布线方法

    各门口主机视频布线宜采用串联方式连接如图二所示。图像信号由主机向管理机作单向传输。适用于小区内仅要求门口主机的图像传到管理处由管理机监控各门口主机的图像。
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去管理机
图二

若小区内管理机为非可视，而大门口机为可视大门口机，图像信号由大门口机向各分机方向作单向传输，其连线方式如图三所示



图三


可视门口机


可视分机


小区可视大门口机

视频放大器增加与否视实际布线距离而定，建议第一台主机到管理机（或可视大门口机）之间的距离大于200米时，应加一个视频放大器，尽量避免视频多级放大，一般不应超过三级。

第3章 小区内视频线布线方法

小区内视频线布线，建议采用分片多线法，即将小区分为若干片，每片一条视频线进入管理处，这种接法适用于每条视频线小于500米的小区，如图四、图五所示。

                                                                                               

         —— 小区内第i片中第j台主机

         —— 视频集中切换器

              仅带可视管理机的可视系统接线示意图

图四



            —— 可视门口机

            —— 视频信号分配器

            —— 可视大门口机

                 仅带可视大门口机的可视系统接线示意图

图五

第4章 主机内接线方法

为了达到门口主机的视频信号不经过网络分支直接传输到管理处的目的。主机内的接线如图六所示。


图六
图六的接法并非是最理想的，因为从CCD镜头出来的视频信号依然有一路分支到分机，需再增加一个切换控制电路才可实现视频信号不经过任何分支直接传输到管理处，如图七所示。

图七

第5章 视频信号采用射频方式传输

1、基本原理

从CCD镜头出来的视频信号经调制器调制成射频信号后由射频电缆传输到解调器解调出视频信号后送给显示终端。如图八所示

视频信号           射频信号            视频信号

视频电缆           射频电缆            视频电缆

图八

2、各门口主机射频线布线方法

各门口主机射频线的布线采用并联方式连接，图像信号由主机向管理机作单向传输，每台门口主机配置一台视频调制器，管理处增加一台视频解调器。如图九所示


             ——DF2000ATV门口主机

             ——HY-811视频调制器

             ——射频信号分支器

             ——HY-821视频信号解调器

             ——射频线

图九

当小区内管理机为非可视，而大门口机为可视大门口机，图像信号由大门口机向各分机方向作单向传输，其连线方式如图十所示。






视频信号方向

   ——可视门口主机                 ——视频解调器HY-821

    ——可视分机                     ——视频调制器HY-811


——可视大门口机                 ——射频分支器 

图十

3、图像信号的双向传输图十

图像信号的双向传输是指在一个可视系统内，不仅要求图像信号由小区内的各门口主机向外传输送给小区管理处，而且还要将各大门口的图像信号向内传输给各住户可视分机。这样，在小区内就形成了图像信号的双向传输。如图十一所示：



图十一

通常图像信号需要进行双向传输的小区都比较大。所以我们建议有两点：一是采用调制解调技术，布射频线；二是布两条射频线，即是双线。这里要特别说明要尽量避免在双向系统中仅布一条线，这样会给调试带来很多的困难。并且还要在系统中，增加切换控制，双向放大处理，两种频率的调制与解调。这样不仅需要添加不少设备成本高，且较难保证图像的质量。因此，在双向系统中，建议布双线。

图十二给出一个图像信号双向传输系统的布线实例示意图：


         ——可视分机                                ——HY-821解调器

           ——小区内第i片第j个可视门口机             ——小区可视管理机

           ——HY-831调制解调器                       ——干线放大器

  
——可视大门口机


——HY-811调制器


图十二

    注：若线路上射频信号低于50dB应加干线放大器。

4、 小区内射频线布线方法：

小区内射频线布线法建议采用分片多线法。即将小区划分为若干片，每片一条射频线进入管理处。小区内射频线布线见图十三。

           

                        



                      






                      

——小区内第i片第j台门口主机          —— 视频信号解调器

——视频信号调制器                     —— 射频线（75Ω）

     ——射频信号分支器

图十三

第6章 主机接线方法

（1）主机配置调制器HY-811，如图十四所示

   

（2）主机配置解调器HY-821。如图十五所示

    

（3）主机配置调制解调器HY-831，如图十六所示

   



（4）主机配置外购的调制器VS-H2000，如图十七所示

  

    注：应将外购调制解调器内部DC12V供电线断开，形成A、B两点。

（5）主机配置外购的解调器VS-DM66，如图十八所示


注：应将外购解调器内部DC12V供电线断开，形成A、B两点。

（6）主机配置调制器HY-811（HY-811电源由主机直接控制）。如图十九所示


（7）主机配置解调器HY-821（HY-821电源由主机直接控制）。如图二十所示
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