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基坑支护施工方案

一、工程概况

本工程位于广西财经学院校园内，建筑面积17073㎡，结构类型为框架八层结构（局部地下室一层）。土质类型为三类土，采用机械开挖。地下室部分相对绝对高程76.20m（±0.000）整体大开挖深度为4.6m，而实际地下室部分位置比绝对高程76.20m（±0.000）高出1m。为避免开挖深度超过5米的基坑，根据工程的实际现状，对原高出操场自然地面部分开挖成与操场自然地面在同一平面位置，并对地下室部分基坑周围4～5米范围内采用卸去1.5米高土层（卸土法），从而使基坑的开挖深度整体保证在5米范围内,局部超过5米(超深基坑)。并且对地下室部分基坑开挖，将采取放坡局部钢筋土钉墙支护，在基坑底局部设置排水坑，用水泵把地下水抽出排走（详见附图）来保证基坑施工安全，预防基坑塌方发生。

二、施工准备

1、技术准备

1）、施工区域的岩土工程勘察报告。

2）、施工区域内地下管线、设施、障碍资料。

3）、相邻建筑基础资料。

4）施工区域的测量资料。

5）施工组织设计。

6)设计院出的基坑支护图.

2、材料要求

1）、水泥：具有出厂合格证和检测报告，水泥偏差量允许偏差≤土2%。

2）、石子：宜使用采质坚硬、级配良好、5㎜～40㎜的卵石或碎石,含泥量不大于2%,质量符合相关规范规定.

3）、砂：宜使用含泥量≤±3%的中砂或粗砂，质量符合相关规范规定。

4）、水：混凝土拌合水应符合现行国家标准《混凝土拌合用水标准》的有关规定。

5）、土钉：采用直径的Ф16mm，长度为7m的钢筋制作。

6）、主要施工机具： 320型、60型反铲挖掘机各一台；5台4.5吨东风自卸翻斗车。
	序号
	设    备
	规  格
	数  量
	功  率
	备  注

	1
	空气压缩机
	VY-1217-b
	1台
	
	12m2/min

	2
	注浆机
	BW-150
	1套
	4.5KW
	

	3
	砼喷射机
	PZ-5D
	1台
	4.5KW
	

	4
	交流电焊机
	BXI-250
	3台
	18 KW×3
	

	5
	钢筋切断机
	GJ507-40B
	2台
	2.5KW×2
	

	6
	全站仪
	LEICATC170
	1台
	
	

	7
	水准仪
	DS3
	1台
	
	

	8
	经纬仪
	J2
	1台
	
	

	9
	反铲挖掘机
	320型
	1台
	
	

	
	
	60型
	1台
	
	

	10
	自卸翻斗车
	4.5吨
	5台
	
	

	
	合计
	
	
	65.5KW
	


3、施工机械设备准备

三、施工工艺流程及操作要点
施工准备    挖土、修坡    锚杆定位    锚杆孔施工    钢筋土钉制作

插入锚筋    浆液制作、注浆    挂网、焊加强筋    喷射砼    养护、下一层工作面施工
1、施工准备：根据测量放出的边坡开挖线，用石灰粉放出挖机开挖位置线。

2、开挖修坡：按设计图纸要求坡度自上而下分段开挖土方，在基坑顶4米范围内不得堆荷载，每次开挖长度宜为20米左右，具体视土质情况适当调整。每层开挖垂直深度宜为2米。开挖完毕进行土钉墙喷射边坡支护，上层土钉墙注浆及喷射砼面层达到设计强度的70%后才能开挖下层土方及土钉支护。 

3、土方开挖后，进行人工修坡，即清除坡面凹凸不平土层、堆积、浮石、坡脚杂物，尽量使坡面保持土层的原始性，坡面平整度偏差宜为±20mm.

4、钢筋土钉定位：水平间距为1.5m；垂直间距第一排为1m，第二排为2m。

5、钢筋土钉制作：本工程采用钢筋土钉支护，钢筋土钉间距1.5米焊一对中支架，钢筋首端距第一个对中支架500mm 。最末端距最后一个中支架为1000mm,土钉制作完毕后，通知监理业主验收合格后才能使用。

6、钢筋土钉：按设计要求规格、长度施工，土钉入射角度为15度。

7、浆液制作、注浆：制作水泥沙浆，水灰比为0.5，注浆液应搅拌均匀，随拌随用，且应在初凝前用完，注浆时浆液要过筛，严防石块、杂物混入，注浆作业开始和中途停止超过30分钟在作业时，宜用清水冲洗注浆泵及注浆管道。

8、注浆水灰比0.5，注浆体28天强度≥M10，注浆压力为0.3-0.5Mpa，必要时可加速凝剂、膨胀剂等外加剂，待注浆浆液初凝结束时对孔口部位进行二次补浆。

9、挂网、焊加强筋：2-2剖面采用Φ6@250×250钢筋，保持其长素越长越好，用张拉机对其一次张拉平直，坡面上下钢筋网搭接长度应大于200 mm,加强钢筋为2Φ8，土钉外端头弯90度，长3000mm。1-1、3-3剖面采用19号铁丝网，网格20×20mm。

10、喷射砼施工： eq \o\ac(○,1)喷射砼采用42.5号普硅水泥：砾石按1：2：2.5进行下料，原材料按重量计，称量的允许偏差为：水泥±2%，砂石均为±3%，混合料搅拌采用自落式搅拌机时，搅拌时间不得少于120S，采用人工搅拌时，搅拌次数不得少于3次， eq \o\ac(○,2)喷射作业前，应对机械设备、水电管路、输料管路进行全面检查及试运行，受喷面有滴水，淋水时应埋设排水管排水。 eq \o\ac(○,3)喷射作业分段进行，同一分段内喷设顺序应由上而下，喷射砼时，喷头应与喷射面垂直，距离宜为0.6-1.0m，喷射厚度控制在100mm左右，不平处加厚喷平，控制好水灰比，注意水量开关的大小，保持砼表面呈湿润光泽，无干斑或滑移流淌现象，喷砼的回弹率宜控制在<15%，若回弹率过大，应通知风压机组人员降低风压。

11、养护：喷射砼终凝2h后，应淋水养护，养护时间不少于7天，气温低于50C时，不淋水养护，进行下一段工作面施工时，新旧砼面接口应处理干净。

12、取样、送检：按规范要求进行取样、送检。喷射砼每50-100立方取样一次，每次取样制作两组试块，每天喷射砼少50立方按50立方取样。每注一次浆取样制作两组试块。

四、基坑排水措施

由于该工程基坑开挖、施工在9月至10月中旬，雨水较少，对坑壁影响不大，但也要防止雨水冲刷坑壁，造成基坑边坡塌方。

1、基坑顶100cm范围内用C10砼硬化，周边设排水沟连接其他排水设施通向沉砂井，经沉淀后方可排入市政管网。

2、基坑底部四周设置20cm宽的集水沟，四角设置30cm深大小为40cm×40cm的集水坑，集水沟与集水坑连接，用水泵向外排水。

五、安全措施

1）在基坑四周用Φ48钢管搭设一排1.2米高的防护栏杆，打入土中60cm，横杆两道，并挂好安全网与安全标志。

2）夜间施工根据需要设置照明设施及设置明显警戒标志。

3）人工挖土的施工人员要按规定戴好安全帽，不准穿拖鞋和无跟鞋上工地。

4）在施工过程中作业人员上下基坑应设置安全爬梯通道。

5）所有的工人必须经过三级安全教育及安全技术交底，方可允许参加施工。

六、成品保护

1、基坑在支护和开挖阶段中应注意保护周围道路、建筑物和地下管线的安全。

2、浇捣完护壁细石混凝土应有专人养护和观察，保证混凝土的强度达到设计要求。 

3、基坑支护完成后应注意地下水位、周围道路、相邻建筑物的变化。

4、所有工人要走临时爬梯，不得在已浇捣好的混凝土上行走。

七、应注意的几个问题

1、各种原材料应满足设计和规范要求。材料进场要有产品合格证和性能检测报告，需要复检的复检后才能可使用。

2、所有施工用具要符合安全要求，作业时要配备安全用具。

3、基坑支护过程中,随时观察土质变化情况,要有专人负责检测，具体内容如下：

1）、支护位移测量；

2）、表面开裂状态（位移、裂宽）的观察；

3）、附近建筑物和重要设施的变形测量和裂缝观察；

4）、渗、漏水情况观察。

如出现异常现象应立即向上级汇报，再由项目部与监理沟通，采取措施加固地基。

八、应急预案内容

根据自治区建设厅《关于印发〈广西壮族自治区建设工程重大安全质量事故应急预案〉的通知》（桂建管字[2004]37号）；《南宁市建设工程重大安全质量事故应急预案》的通知》（南建管[2004]98号）的指示，结合我项目部建设工程的实际情况，特制定我项目部建设工程安全事故应急救援预案。

1、事故汇报

当险情或事故发生后，应立即向监理、甲方及公司有关部门、领导，汇报事故发生的时间、地点、事故类别、人员伤亡情况。

2、事故应急处理

项目部应遵循“统一指挥、快速反应、各司其责、协同配合”的原则，共同做好建设工程重大质量安全险情或重大事故的应急处置和抢险救援工作。在第一时间将伤员送到医院救治，同时项目部有关人员做好事故现场秩序维护工作，等待司法及公安部门 现场确认。为便于急救工作，我项目部在工地设置专职医生、急救药箱。

3、事故处理原则

项目部在处理施工过程中发生的事故时，应本着“以人为本”的原则，积极、主动的面对所发生的事故。严禁隐瞒不报违者一查到底，追究到底。













































报名咨询电话：010-82326699　免费热线：4008105999　
咨询时间：全天24小时服务（周六、周日及节假日不休息）
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