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 空气处理室安装质量管理

依据标准：

《建筑工程施工质量验收统一标准》   GB50300-2001

《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002
1、范围
本工艺标准适用于工业及民用建筑物空气处理设备，分段式空调箱及整体式空调箱安装工程。

2、施工准备
2.1材料要求及主要机具：
2.1.1安装过程中所使用的各类型材、垫料、五金用品应有出厂合格证或有关证明文件。
2.1.2除上述证明文件还应进行外观检查、无严重损伤及锈蚀等缺陷。
2.1.3法兰连接使用的垫料应按照设计要求选用，并满足防火、防潮、耐腐蚀性能的要求。
2.1.4其它安装所使用的材料不能因具有质量问题影响安装质量及使用效果。
2.1.5卷扬机、地牛车、倒链、滑轮、绳索、钢直尺、角尺、活动扳手、钢丝钳、螺丝刀、线坠、钢卷尺、水平尺、木锤等工具。
2.2作业条件：
2.2.1安装前检查现场，应具备足够的运输空间。
2.2.2安装前应清理干净安装地点，并无其它管道或设备妨碍。
2.2.3设备型号、设备基础尺寸及位置应符合设计要求。
2.2.4与建设单位共同进行设备的开箱检验、设备所带备、配件应齐备有效。随设备所带资料和产品合格证应完备。进口设备必须具有商检部门的检验合格文件。
2.2.5做好开箱检查记录。

3、操作工艺
3.1工艺流程：
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3.2设备开箱检查：
3.2.1会同建设单位和设备供应部门共同进行开箱检查。
3.2.2开箱前先核对箱号、箱数量是否与单据提供的相符。然后对包装情况进行检查，有无损坏与受潮等。
3.2.3开箱后认真检查设备名称、规格、型号是否符合设计图纸要求。产品说明书、合格证是否齐全。
3.2.4按装箱清单和设备技术文件，检查主机附件、专用工具等是否齐全，设备表面有无缺陷、损坏、锈蚀、受潮等现象。
3.2.5打开设备活动面板、用手盘动风机有无叶轮与机壳相碰的金属摩擦声、风机减震部分是否符合要求。
3.2.6将检验结果做好记录，参与开箱检查责任人员签字盖章，作为交接资料和设备技术档案依据。
3.3设备现场运输：
3.3.1设备水平搬运时应尽量采用小拖车运输。
3.3.2设备起吊时，应在设备的起吊点着力，吊装无吊点时，起吊点起应设在金属空调箱的基座主梁上。
3.4空调机组分段组对安装：
组合式空调机组是指不带冷、热源、用水、蒸汽为媒体，以功能段为组合单元的定型产品，安装时按下列步骤进行：
3.4.1安装时首先检查金属空调箱各段体与设计图纸是否相符，各段体内所安装的设备、部件是否完备无损，配件必须齐全。
3.4.2准备好安装所用的螺栓、衬垫等材料和必需的工具。
3.4.3安装现场必须平整，加工好的空调箱槽钢底座就位（或浇注的混凝土墩）并找正找平。
3.4.4当现场有几台空调箱安装时，注意不要将段位拉错，分清左式、右式（视线顺气流方向观察或按厂家说明书）。段体的排列顺序必须与图纸相符。安装前对各段体进行偏号。
3.4.5从空调设备上的一端开始，逐一将段体抬上底座校正位置后，加上衬垫将相邻的两个段体用螺栓连接严密牢固。每连接一个段体前，将内部清除干净。
3.4.6与加热段相连接的段体，应采用耐热片作衬垫，表面式换热器之间的缝隙应用耐热材料堵严。
3.4.7用于冷却空气用的表面式换热器，在下部应设排水装置。
3.4.8安装完的组合式空调机组，其各功能段之间的连接应严密、整体平直。检查门开启灵活水路畅通。
3.4.9现场组装的空气调节机组，应做漏风量测试。漏风率要求见表3.4.9。
表3.4.9

	机组性质
	静压
	漏风率

	一般空调机组
	保护700Pa
	不大于3%

	低于1000级洁净用
	保持1000Pa
	不大于2%

	高于、等于1000级洁净用
	保护1000Pa
	不大于1%


3.5空调机组安装：
带冷源空气调节机组（分体式和风冷整体机组）：
3.5.1分体式室外机组和风冷式整体机组的安装，周边空间能满足冷却风循环及环保规定的要求。
3.5.2室内机组安装位置正确，目测水平，凝结水排放畅通。
3.5.3整体机组安装按下列顺序进行：
3.5.3.1安装前认真熟悉图纸、设备说明书以及有关技术资料。
3.5.3.2空调机组安装的地方必须平整，一般应高出地面100至150mm。
3.5.3.3空调机组如需安装减震器，应严格按设计要求的减震器型号、数量和位置进行安装、找平找正。
3.5.3.4空调机组的冷却水系统、蒸汽、热水管道及电气动力与控制线路，由管道工和电工安装。
3.5.3.5空调机组制冷机如果没有充注氟利昂，应在高级工或厂家指导下，按产品使用说明书要求进行充注。
3.6其它类设备安装
3.6.1中效或高效过滤器安装必须在洁净室全部完工，清扫完试车12h后才能开箱检查，合格后立即安装。
3.6.1.1过滤器与框架之间须加密封垫料，厚度为6～8mm。安装后垫料压缩率应大于50%。
3.6.1.2采用液槽密封，槽架安装应水平，槽内密封液不少于2/3槽深。
3.6.1.3安装时，外框上箭头应与气流方向一致，波纹板组合的过滤器在竖向安装时波纹必须垂直于地面，不得反向。
3.6.1.4多个过滤器组合安装时，要根据各台过滤器初阻力大小合理配置，每台额定阻力和各台平均阻力相差应小于5%。

4、质量标准

4.1金属空气处理室壁板及各段的组装位置应正确，表面平整，连接严密、牢固；
4.2喷水段的本体及其检查门不得漏水，喷水管和喷嘴的排列、规格应符合设计的规定；
4.3表面式换热器的散热面应保持清洁、完好。当用于冷却空气时，在下部应设
有排水装置，冷凝水的引流管或槽应畅通，冷凝水不外溢；
4.4表面式换热器与围护结构间的缝隙，以及表面式热交换器之间的缝隙，应封堵严密；
4.5换热器与系统供回水管的连接应正确，且严密不漏。
检查数量:按总数抽查20%，不得少于1台。
检查方法:观察检查。
5、成品保护
5.1空气处理室安装就位后，应在系统联通前做好外部防护措施，应不受损坏。防止杂物落入机组内。
5.2空调机组安装就绪后未正式移交使用单位的情况下，空调机房应有专人看管保护。防止损坏丢失零部件。
5.3如发生意外情况应马上报告有关部门领导，采取措施进行处理。
5.4中、高效过滤器应按出厂标志竖向搬运和存放于清洁室内，并应有防潮措施。

6、应注意的质量问题
6.1空调设备安装时应注意的质量问题见表6.1。
空调设备安装时应注意的质量问题

表6.1

	序号
	常产生的质量问题
	防治措施

	1
	坐标、标高不准、不平不正
	加强责任心，严格按设计和操作工艺要求进行

	2
	段体之间连接处，垫料规格不按要求作，有漏垫现象
	认真按工艺要求操作，加强自检、互检工作

	3
	表冷器段体存水排不出
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	4
	高效过滤器框架或高效风口有泄漏现象
	严格按设计和操作工艺执行


7、质量记录

7.1预检工程检查记录单。
7.2进场设备检验记录表。
7.3设备基础工程验收记录。
7.4现场组装空调机漏风检测记录。
7.5一般通风系统试运行记录。
7.6空气处理室制作与安装分项工程质量检验评定表。
7.7单位工程观感质量评定表。
7.8中间验收记录。
7.9自检、互检记录。

8、安全标准
9、环保措施
整体式安装就位





分段式组对就位





找平找正





质量检验





空气处理设备开箱检查





现场运输





设备基础验收








咨询电话：010-82326699
　　咨询时间：全天24小时服务(周六、周日及节假日不休息） 
　　传　　真：010-82330766
　　E-mail地址：jianshe99@chinaacc.com
　　邮　　编：100083 
　　地　　址：北京市海淀区知春路1号,学院国际大厦18层

